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MicroStrain 社主要ワイヤレスセンサー製品の紹介 

（通信距離は、野外 70m（特殊アンテナ使用で 300m）、室内 30m） 
Base Station （PC に接続し、以下の各センサーからの情報を受信する） 
              １ 最大 65,000Node 接続可能 
              ２ USB，RS232C 接続可能 
         
 
G-Link （加速度計測） 
              １ 最大計測頻度 4000Hz 
              ２ １２ビット A/D 変換器，リチウムバッテリー 
         
SG-Link （歪み型センサー計測） 
              １ 最大計測頻度 4000Hz 
              ２ １２ビット A/D 変換器，リチウムバッテリー 
              ３ ひずみゲージ入力 1ch 
V-Link （歪み型センサーおよびアナログ電圧計測） 
              １ 最大計測 4000Hz 
              ２ １２ビット A/D 変換器，リチウムバッテリー 
              ３ ひずみゲージ 4ch、アナログ電圧入力 3ch 
 
Inertia-Link （加速度およびジャイロ計測） 
              １ 最大計測速度 300Hz 
              ２ １６ビット A/D 変換器，外部バッテリー 
              ３ 加速度３成分、ジャイロ３成分 
         
 

               ネットワーク型式の種類 

            Mesh-Network                           Star-Network 

        
     （任意の経路で情報伝達可能）    （センサーと受信機のみの情報伝達） 
判例     PC に接続するゲートウェイノード   センサーノード   リレーノード 
 

 
 

建設業における適用分野 

1 施工現場における計測管理 

 ワイヤレスセンサは、計測管理業務に適用可能である。以下に適用事例を示す。 
 ①シールド工事での適用例（4 号線シールド工事にて適用） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ②山留め工事での適用例           ③無人化施工の適用例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 構造物のヘルスモニタリング 

 構造物の健全度調査や地震時における損傷度診断等にも適用可能である。以下に構造物ヘルス

モニタリングの事例を示す。（2006 年度の技術センターの研究テーマ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①ビルのヘルスモニタリング         ②橋梁のヘルスモニタリング 
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この間はワイヤレス通信 
掘進に伴い前進 
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